
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Portavisor de polipropileno de alta densidad, para adaptar visor de policarbonato 

para proteger la zona frontal de la cabeza. 

Certificaciones 

Certificado CESMEC, Bajo la NCh1302.Of77 y ANSI Z87.1.  

 
 

 

Características técnicas Aplicaciones 
 

Dimensiones: Para adaptar visores de 8" x 15 1/2 " 

Material: Polietileno de alta densidad 

Espesor: 1 mm 

 

Diseño: 

Plano y flexible 

Cuenta con 5 ranuras para fijarse al Adaptador de Visor. 

Protección con filtro UV. 

 

Peso: 120 grs 

 

Anti-rayadura: Policarbonato siliconado resistente a la abrasión 

Garantía: 06 meses por fallas de fabricación 

 

 Código  

cbama 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta fabricado para protección del rostro, 
asociado al uso de: Orilladoras, esbrozadoras, 
esmeril angular y de banco, salpicaduras de 
sólidos y líquidos. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Almacenamiento 

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la 

luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos 

químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatu- 

ra y altas o bajas temperaturas) y biológicos. 

 

 

Mantenimiento 

Procure limpiar el visor después de cada uso. Reemplace el visor por 

uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. Se 

recomienda limpiar con agua a presión y secar con paño limpio y 

suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. 
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